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Figur 5. Studerade och bortvalda lokaliseringsalternativ för utsläppspunkten.

4.2 Utsläppspunkten
En lika viktig fråga som lokaliseringen av reningsverket är lokaliseringen av utsläpps-
punkten och ledningen fram till denna. Tanums kommun har undersökt ett antal olika 
alternativ till utsläppspunkt för det nya reningsverket. Fyra alternativ har studerats. Två av 
dessa bekrivs i kapitel 3 som huvudalternativ och alternativ lokalisering. Övriga två alter-
nativ och orsaker till att de inte studerats vidare redovisas kortfattat nedan.

4.2.1 Beýntlig utslªppspunkt vid Fjªllbacka

Den beýntliga utslªppspunkten fºr det behandlade avloppsvattnet fr¬n Fjªllbackas re-
ningsverk ligger cirka 500 meter vªster om reningsverket, i Fjªllbackafjorden, se ýgur 5.

Utslªppspunkten ªr belªgen p¬ cirka 14 meters djup. Strºmningsfºrh¬llandena p¬ plat-
sen är ogynnsamma och medför att det renade avloppsvattnet belastar grundområdena i 
Rºdhammarfjorden och Ramsfjorden. I omr¬det ýnns dessutom vªrdefull marin þora och 
fauna. Alternativet har därför inte bedömts som intressant för vidare studier.

Bilaga 5 

Alternativ till utsläppspunkter för behandlat avloppsvatten från det nya reningsverket. 
Markerade lägen för de befintliga utloppsledningarna från Grebbestad och Kämpersvik är 
ungefärliga. 
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4.2.2 Ny utslªppspunkt i Musºfjorden

Musºfjoden ligger i direkt anslutning till Kªmperºds vik, mellan Musºn och fastlandet. En 
utslªppspunkt i Musºfjorden skulle ligga cirka p¬ 1,5 kilometers avst¬nd fr¬n Kªmpersvik. 
Fºr att hamna under spr¬ngskiktet skulle utslªppspunkten ligga p¬ minst 13 meters djup.

Strºmningsfºrh¬llandena och det marina vªxt- och djurlivet ªr i m¬nga delar lika som vid 
den beýntliga utslªppspunkten vid Grebbestads reningsverk. Den sistnªmnda har be-
dºmts som ett bªttre alternativ eftersom det ªr en beýntlig utslªppspunkt som inte innebªr 
att utslªpp gºrs till idag orºrda omr¬den. En ny utsªppspunkt i Musºfjorden har dªrfºr 
inte studerats vidare.

Figur 6. Huvudalternativet för lokalisering av reningsverket. 


