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Sökanden 

	Namn:      

	Fastighetsbeteckning:      

	Utdelningsadress:      

	Postnummer och ort:      

	Telefon hem:      
	Telefon arbete:      

	Mobiltelefon:      
	E-post:      


Ansökan/anmälan avser

	 FORMCHECKBOX 

	Tillstånd för enskilt avlopp finns för fastigheten sedan tidigare, ange datum:

	 FORMCHECKBOX 

	Fastigheten saknar tillstånd för enskilt avlopp men har befintlig avloppsanläggning


Befintlig toalettlösning består av
	 FORMCHECKBOX 

	Torrtoalett (mulltoa, multrum, utedass o.dyl)
	 FORMCHECKBOX 

	WC med avledning till sluten tank

	 FORMCHECKBOX 

	Urinsorterande WC
	 FORMCHECKBOX 

	WC


Planerad toalettlösning 

	 FORMCHECKBOX 

	Befintlig toalettlösning behålls
	 FORMCHECKBOX 

	Toalettlösning ändras till:      


Avloppsvatten som avses ledas till slamavskiljare
	 FORMCHECKBOX 

	Bad-, disk-, och tvättavlopp (BDT) 
	 FORMCHECKBOX 

	Fekalier, bad-, disk-, och tvättavlopp (ej urin)

	 FORMCHECKBOX 

	WC, bad-, disk-, och tvättavlopp
	 FORMCHECKBOX 

	Annat, ange:      


Avloppsanläggningen planeras betjäna
	 FORMCHECKBOX 

	Bostadshus
	 FORMCHECKBOX 

	Friggebod med avloppsinstallationer

	 FORMCHECKBOX 

	Gäststuga med avloppsinstallationer
	 FORMCHECKBOX 

	Annan byggnad, ange:      


Slamavskiljare

	 FORMCHECKBOX 

	Befintlig slamavskiljare saknas
	 FORMCHECKBOX 

	Ny installation av slamavskiljare 

	 FORMCHECKBOX 

	Befintlig slamavskiljare behålls, ange antal kammare (2 eller 3):                våtvolym:         m³

	 FORMCHECKBOX 

	Slamavskiljare ska förses med kemfällningsenhet


Planerad avloppsreningsmetod efter slamavskiljare 
	 FORMCHECKBOX 

	Infiltration eller markbädd 

	 FORMCHECKBOX 

	Minireningsverk, ange märke och modell:      

	 FORMCHECKBOX 

	Annan avloppsreningsmetod, ange typ:      


Gemensam avloppsanläggning planeras

	 FORMCHECKBOX 

	Avloppsanläggningen ska även betjäna följande fastigheter med fastighetsbeteckning, ange nedan:

	     


Utsläppsområde för avloppsvatten
	 FORMCHECKBOX 

	Utsläppsområdet är tänkt att ske inom samma plats som befintlig anläggning

	 FORMCHECKBOX 

	Utsläppsområdet är tänkt att ske inom annan plats än befintlig anläggning 

	 FORMCHECKBOX 

	Avloppsanläggningen inklusive ledningar kommer att ligga helt inom den egna fastigheten


Anläggningar med utloppsledning, utlopp leds/ansluts till
	 FORMCHECKBOX 

	Öppet dike
	 FORMCHECKBOX 

	Täckt dike eller underjordisk kulvert

	 FORMCHECKBOX 

	Annat, ange/beskriv:      


Övriga upplysningar eller kommentarer om den planerade avloppsanläggningen
(Kommentera gärna om mark- och jordförhållandena på platsen)
	     

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Redovisning av lokala förhållanden

För att ansökan/anmälan ska kunna behandlas måste följande uppgifter redovisas på karta (skala 1:2000)*

· Placering av befintlig avloppsanläggning och dess komponenter
· Tänkt placering av den nya avloppsanläggningen
· Egna och andras dricksvattenbrunnar (inkl brunnar som används till djur) inom en radie av 200 m från fastigheten. Ange typ av brunn, grävd eller borrad
· Eventuella diken, kulvertar, dräneringar o.s.v. som är av betydelse för avloppsanläggningen
* Karta för denna redovisning kan erhållas från Miljöavdelningen
	 FORMCHECKBOX 

	Karta med samtliga uppgifter har bifogats till denna ansökan/anmälan


Sökandens underskrift                                                       Ort och datum       

För handläggning av ansökan/anmälan om enskilt avlopp uttages av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

Beskrivning av tekniker
	Slamavskiljare
	En slamavskiljare är en brunn med inlopp och utlopp. Slamavskiljare är ett samlingsnamn för tvåkammarbrunn eller trekammarbrunn, som består av två respektive tre kammare. Syftet med slamavskiljaren är att separera och lagra slam som utgörs av grova föroreningar såsom fekalier, papper, matrester, fett m.m. Slamavskiljare ska vara dimensionerade och typgodkända för ändamålet. Om WC är ansluten krävs att slamavskiljare har minst 3 kammare och en minsta våtvolym om 2 m³ per hushåll. En slamavskiljare är det första steget i en avloppsanläggning och ska alltid följas av en reningsanläggning såsom infiltration, markbädd, minireningsverk eller motsvarande.

	Slamavskiljare med Kemfällningsenhet
	En slamavskiljare kan kompletteras med en s.k. kemfällningsenhet som doserar flockningsmedel i slamavskiljaren. Detta gör att föroreningar bildar flockar som sjunker ner i slamavskiljaren. Avloppsvattnet som leds ut till den efterliggande bädden innehåller mindre föroreningar. Detta skyddar bädden från igensättning av partiklar och slam vilket ökar dess livslängd. Med kemfällning ökar dock slammängden, vilket innebär att slamavskiljaren måste tömmas dubbelt så ofta alternativt att större slamavskiljare installeras. 

	Infiltration
	I en infiltration renas avloppet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. Filtrering sker genom sand där biologiska, fysikaliska och kemiska processer står för reningen. Infiltration kan endast anläggas om marken är genomsläpplig. 

	Markbädd
	En markbädd anläggs där den befintliga marken är mindre genomsläpplig. Markbädden är lik en infiltration men skillnaden är att befintligt material tas bort och ersätts med nytt naturgrus och krossmaterial. Bädden har också dräneringsrör med utlopp i botten av schaktet. 

	Minireningsverk
	En prefabricerad anläggning som bygger på reningstekniker från större reningsverk, d.v.s. en kombination av biologisk och kemisk rening. Någon enklare infiltration kan komma att krävas innan avloppet slutligen släpps ut. 


Befintliga slamavskiljare

Om det finns en befintlig slamavskiljare är det ibland möjligt att behålla den denna och endast åtgärda den efterföljande reningen. För att behålla den befintliga slamavskiljaren krävs dock att den är i tillfredställande skick och i övrigt är lämpad för ändamålet. Miljöavdelningen gör gärna en bedömning av den befintliga slamavskiljaren vid det platsbesök som normalt sker efter att ansökan/anmälan har kommit in. 
Generella riktlinjer och regler som gäller i Tanums kommun

· I områden med detaljplan eller områdesbestämmelser medges inte nyinstallation av vattentoaletter om inte annat framkommer av bestämmelserna

· På mindre öar (utom Resö, Galtö, Hamburgö) medges i normalfallet inte nyinstallation av WC.
· Förbud mot nya installationer av WC med avledning till sluten tank gäller i hela Tanums kommun

· Vid nyinstallation av WC krävs toaletter som avskiljer urin med avledning till uppsamlingstank. Installationer kräver alltid en ansökan. 
· Olagliga installationer utan beslut kan leda till föreläggande om förbud och/eller miljösanktionsavgift om 3000 till 5000 kr.
Avgift för handläggning
För handläggning av avloppsärenden tas det ut en avgift enlig Kommunfullmäktige fastställd taxa. 
Ärendets gång

· Miljö- och byggnadsnämndens roll som tillsynsmyndighet är att utifrån sökandens handlingar/uppgifter bedöma om gällande lagstiftning/regelverk uppfylls. 

· Planera ditt avlopp. Tänk på vilka åtgärder som behövs göras och hur avloppet ska behandlas. Tänk också vara befintliga ledningar går och eventuella sammankopplingar. Bra information finns att söka på internet http://www.avloppsguiden.se/  Ta kontakt med en erfaren entreprenör för hjälp med att planera anläggningen. Miljöavdelningen har informationsmaterial som förklarar olika avloppstekniker och lämnar råd. Som myndighet kan vi inte planera avloppet åt dig då vår uppgift är att bedöma er ansökan. 

· Skicka denna ansökan/anmälan till Miljöavdelningen. Om underlag saknas eller om ansökan behöver revideras kommer komplettering att begäras. Kartan med redovisning av lokala förhållanden måste bifogas. 
· Miljöinspektören tar kontakt med sökande och besöker eventuellt platsen. Inspektören kan begära att provgropar grävs för att kunna bedöma markens beskaffenheter. Vid eller efter platsbesöket kan miljöinspektören meddela de generella förutsättningarna för att anlägga avlopp. 

· Miljö- och byggnadsnämnden prövar ärendet, fattar beslut som skickas till sökande. Vid avslag kan beslutet överklagas hos Länsstyrelsen.

· Efter ett positivt beslut kan anläggandet av avloppsanläggning påbörjas. Ett beslut förfaller om anläggandet inte påbörjats inom två år.

· Miljöavdelningen ska kontaktas tre arbetsdagar före påbörjat anläggningsarbete för att kunna ha möjlighet att besiktiga anläggningen om så anses nödvändigt. I regel besiktigas alla anläggningen som grävs av entreprenörer som inte gått någon anläggningsutbildning för avlopp. 

· Den som utför avloppsanläggningen ska fylla i en entreprenörsrapport där samtliga uppgifter beskrivs. Fastighetsägaren sparar originalet och skickar en kopia till miljöavdelningen för granskning. Blanketten för entreprenörsrapporten tillhandahålles av miljöavdelningen och finns även att ladda ner på kommunen hemsida www.tanum.se under miljö > blanketter.

· Miljöavdelningen har rätt att kontrollera anläggningen när den anläggs eller har färdigställts. 

Några tips
· När ni installerar ny avloppsanläggning så fundera över befintliga avloppsrörens skick. Om rören är gamla så kan det vara aktuellt att de byts ut mot moderna plaströr. Gamla rör kan vara otäta i skarvarna, vilket kan leda till inläckage av grundvatten som då belastar avloppsanläggningen i onödan. Otäta skarvar kan också orsaka att avloppsvatten läcker ut till omgivande mark, vilket i värsta fall kan förorena vattenbrunnar i närområdet. 

· Fundera om annat markarbete behöver göras om ni ändå ska ha dit en grävmaskin. (Det kanske är värt att passa på med husgrundsdränering, takvattenavledning, dikesrensning, förbättring av vattenbrunnar, borttagning av stora trädstubbar, markplanering o.s.v.)
· Viktigt att tänka på om ni har vattenfilter! Vissa filter för rening av dricksvatten backspolar periodvis stora volymer vatten under en kort tid (uppemot 800 liter per gång). För att undvika skador bör det backspolade vattnet inte avledas till avloppsanläggningen. Vattnet bör istället omhändertas som dagvatten. 

Taxa för enskilda avlopp och toaletter (så kallad miljöfarlig verksamhet)
Utdrag ur taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Fastställdes av Kommunfullmäktige 2010-10-25, § 108. 

Avgift för prövning av ansökning betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges nedan multipliceras med timtaxan. Avgift för handläggning av anmälan debiteras i form av timavgift genom att nedlagd handläggningstid multipliceras med timtaxan. 

	Prövning


	

	Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av    vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt föreskrifter meddelade med stöd av denna, avseende:


	

	1. Prövning av avloppsanordning för 1-5 personekvivalenter


	8 h

	2. Prövning av avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter 

	9 h

	3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit


	timavgift

	4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

	timavgift

	Vid avslag på ansökan om avloppsanordning nedsätts avgiften med 1 timavgift 

	

	Anmälan


	

	Handläggning av anmälan avseende:
	

	Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen   (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


	8 h

	1. För 1-5 personekvivalenter
	8 h

	
	

	2. För 6-25 personekvivalenter
	9 h

	
	

	Ändring av avloppsanläggning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig   verksamhet och hälsoskydd


	


Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 
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