Blankett A1

Inventeringsprotokoll

Fogmassor

	Byggnadens adress

     
	Fastighetsbeteckning
     

	Byggnadsnummer

     
	Bruttoarea (m2)
     
	Byggnadsår
     
	Ombyggnadsår
     

	Inventerad av
     
	Telefon
     
	E-post
     
	Datum för inventering
     


	Provnr


	Provtagningsplats

(Även hänvisning till ritning e d)
	Fogmassa typ1
	Halt
mg/kg
	Foglängd
m
	PCB2
kg

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Summa >=500 mg/kg
	     
	     

	
	Summa 50-499 mg/kg
	     
	     

	
	Summa <50 mg/kg
	     
	     

	
	Summa totalt
	     
	     

	Kommentarer
	     


1   Välj egen beteckning för varje typ av fogmassa som ser annorlunda ut än övriga, t ex elementfog i fasad, vid fasadstensplattor, i loftgång, runt balkong, dilationsfog, runt entréparti, under tröskel, runt fönster, runt utfackningselement, elementfog invändigt, glasparti invändigt.

2   Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln
Halt (mg/kg) x Foglängd (m) x 0,25 (kg/m).

1.000.000
Formeln bygger på att fogbredden är ca 15 mm och fogdjupet 6 – 7 mm. 
	PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956-1973

Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett nummer. Hänvisa om möjligt till ritning. Halten fylls i när analyssvaret kommit. Värden som är under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg för sig, halter 50-499 för sig och under 50 för sig. Summera slutligen den totala mängden PCB. 
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