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Sökanden 

	Namn:      

	Utdelningsadress:      

	Telefon hem:      
	Telefon arbete:      

	Mobiltelefon:      
	E-post:      


	Fastighetsbeteckning:      


Ansökan/anmälan avser

	 FORMCHECKBOX 

	Ny installation av toalett

	 FORMCHECKBOX 

	Ny installation av avloppsanläggning 


Toalettenheter som avses installeras 

	 FORMCHECKBOX 

	Torrtoalett (utan urinseparering)
	 FORMCHECKBOX 

	Torrtoalett (med urinseparering)

	 FORMCHECKBOX 

	Urinsorterande torrtoalett (med urin till tank och fekalier till multrum eller liknande)

	 FORMCHECKBOX 

	Urinsorterande vattentoalett (med urin till tank och fekalier till avloppsanläggning)


Avloppsvatten som avses behandlas

	 FORMCHECKBOX 

	Bad-, disk-, och tvättavlopp
	 FORMCHECKBOX 

	Fekalie & bad-, disk-, och tvättavlopp


Tänkt avloppsreningsmetod

	 FORMCHECKBOX 

	Markbaserad - infiltration eller markbädd
	 FORMCHECKBOX 

	Markbaserad med kemisk fällning i slamavskiljare

	 FORMCHECKBOX 

	Minireningsverk
	 FORMCHECKBOX 

	Annan metod:

	 FORMCHECKBOX 

	Efterbehandling (detta kan komma att krävas i vissa fall för att uppnå en hög skyddsnivå eller öka robustheten)

	 FORMCHECKBOX 

	Gemensam anläggning med:      


Redovisning av lokala förhållanden

För att ansökan/anmälan ska kunna behandlas måste följande uppgifter redovisas på karta (skala 1:2000)*

· Tänkt placering av avloppsanläggning

· Egna och andras dricksvattenbrunnar (inkl brunnar som används till djur) inom en radie av 200 m från fastigheten. Ange typ av brunn, grävd eller borrad
· Eventuella diken, kulvertar, dräneringar o.s.v. som är av betydelse för avloppsanläggningen.

* Karta för denna redovisning kan erhållas från Miljöavdelningen
	 FORMCHECKBOX 

	Karta med samtliga uppgifter har bifogats till denna ansökan/anmälan


Sökandens underskrift                                                            Ort och datum

För handläggning av ansökan/anmälan om enskilt avlopp uttages av Kommunfullmäktige fastställd taxa.

 Begreppsförteckning

	Bad-, disk-, och tvättavlopp 

(BDT)
	Vatten som uppkommer när man badar, duschar, diskar eller tvättar. 

	Torrtoalett 
	En toalett där fekalier, toalettpapper och urin samlas upp i ett kärl. Inget vatten spolas. Det finns olika varianter av torrtoaletter.

	Urinsorterande torrtoalett
	En toalett där urin och fekalier separeras redan i toalettstolen. Den främre delen av toaletten består av en urinskål där urin spolas bort med mindre mängd vatten. Fekalier går direkt ner i ett uppsamlingskärl.

	Slamavskiljare med Kemfällningsenhet
	En slamavskiljare kan kompletteras med en s.k. kemfällningsenhet som doserar flockningsmedel i slamavskiljaren. Detta gör att föroreningar bildar flockar som sjunker ner i slamavskiljaren. Avloppsvattnet som leds ut till den efterliggande bädden innehåller mindre föroreningar. Detta skyddar bädden från igensättning av partiklar och slam vilket ökar dess livslängd. Med kemfällning ökar dock slammängden, vilket innebär att slamavskiljaren måste tömmas dubbelt så ofta alternativt att större slamavskiljare installeras.

	Urinsorterande vattentoalett
	En toalett som spolar både urin och fekalier med vatten. Spolat urin leds separat till en tank och resterande leds vidare för behandling. 

	Urintank
	En särskild tank som urin leds till från urinseparerande toalett. Tanken ska vara tät och i vanliga fall minst 3m³ stor per hushåll.

	Markbaserad anläggning
	En avloppsanläggning placerad i mark där avloppsvattnet sprids ut via rör och därefter rinner genom lämplig jordart eller specialtillverkade filter. Avloppsvattnet behandlas genom mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska processer. Markbaserade system är exempelvis infiltration och markbädd.

	Minireningsverk
	En anläggning som bygger på reningstekniker från större reningsverk. Utsläpp sker till en recipient som dike eller vattendrag. Efterbehandling kan komma att krävas innan avloppet släpps ut.

	Efterbehandling
	Ett extra reningssteg av avloppsvatten efter behandling skett i huvudanläggningen och innan det släpps ut till recipienten. Syftet med efterbehandling är att ytterligare avskilja och behandla näringsämnen och smittämnen i utgående vatten eller skapa ett extra skydd för omgivningen ifall driftstörningar inträffar på avloppsanläggningen. Efterbehandlingstekniken kan bestå av ett enkelt resorptionsdike, eller en större anläggning som t.ex. infiltration, markbädd, våtmark, rotzonsanläggning m m.


Generella krav som gäller i Tanums kommun

· Kretsloppsanpassade toaletter krävs vilket innebär torrtoalett eller urinsorterande toalett. Urinseparering underlättar också uppfyllande av kravet på låga utsläpp av näringsämnen

· I planområden (detaljplan eller områdesbestämmelser) – medges inte nyinstallation av vattentoaletter om inte annat framkommer av planbestämmelserna

· På mindre öar (utom Resö, Galtö, Hamburgö) medges i normalfallet inte nyinstallation av vattentoaletter

· Förbud mot nya installationer av vattentoalett till sluten tank gäller i hela Tanums kommun

I Tanums kommun gäller generellt hög skyddsnivå med avseende på utsläpp av näringsämnen, och ofta också med avseende på utsläpp av bakterier.

Exempel på typer av anläggningar som klarar hög skyddsnivå:

· Urinsorterande vattentoalett med infiltration eller markbädd för fekalie och BDT

· Urinsorterande vattentoalett med minireningsverk och efterbehandling för fekalie och BDT

· Torrtoalett med eller utan urinsortering med infiltration eller markbädd för endast BDT

Ärendets gång

· Miljö- och byggnadsnämndens roll som tillsynsmyndighet är att utifrån sökandens handlingar/uppgifter bedöma om gällande lagstiftning/regelverk uppfylls. 

· Planera ditt avlopp. Tänk på vilka åtgärder som behövs göras och hur avloppet måste behandlas. Skaffa information om olika lösningar och produkter samt ta kontakt med en entreprenör, återförsäljare eller VA konsult för att diskutera. Miljöavdelningen har informationsmaterial som förklarar olika avloppstekniker. För planering och val av avloppsanläggning se även http://www.avloppsguiden.se/ – den nationella kunskapsbanken om enskilda avlopp.

· Skicka ansökan/anmälan Del 1 till miljöavdelningen. Om underlag saknas kommer komplettering att begäras. 

· Miljöinspektören tar kontakt med sökande och besöker eventuellt platsen. Inspektören kan begära att provgropar grävs för att kunna bedöma markens beskaffenheter. Efter platsbesöket kan miljöinspektören meddela de generella förutsättningarna för att anlägga avlopp. 

· Skicka ansökan/anmälan Del 2 med bilagor till miljöavdelningen. I del 2 krävs information om tekniklösningen samt situationsplan över avloppsanläggning. 

· Miljö- och byggnadsnämnden prövar ärendet, fattar beslut som skickas till sökande. Vid avslag kan beslutet överklagas hos Länsstyrelsen.

· Om ett positivt beslut lämnas kan anläggandet av avloppsanläggning påbörjas. Ett beslut förfaller om anläggandet inte påbörjats inom två år.

· Den som anlägger avloppsanläggningen ska fylla i en entreprenörsrapport där samtliga uppgifter över anläggningen beskrivs. Fastighetsägaren sparar originalet och skickar en kopia till miljöavdelningen för granskning. Blanketten för entreprenörsrapporten tillhandahålles av miljöavdelningen och finns även att ladda ner på www.tanum.se under miljö > blanketter.

· Miljöavdelningen har rätt att kontrollera anläggningen när den anläggs eller färdigställts. 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Taxa för enskilda avlopp och toaletter (så kallad miljöfarlig verksamhet)

Utdrag ur taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Fastställdes av Kommunfullmäktige 2010-10-25, § 108. 

Avgift för prövning av ansökning betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges nedan multipliceras med timtaxan. Avgift för handläggning av anmälan debiteras i form av timavgift genom att nedlagd handläggningstid multipliceras med timtaxan. 

	Prövning


	

	Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av    vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt föreskrifter meddelade med stöd av denna, avseende:


	

	1. Prövning av avloppsanordning för 1-5 personekvivalenter


	8 h

	2. Prövning av avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter 

	9 h

	 3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit

	timavgift

	4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

	timavgift

	Vid avslag på ansökan om avloppsanordning nedsätts avgiften med 1 timavgift 

	

	Anmälan


	

	Handläggning av anmälan avseende:
	

	Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen   (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


	8 h

	1. För 1-5 personekvivalenter 


	8 h

	2. För 6-25 personekvivalenter

	9 h

	Ändring av avloppsanläggning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd  
	8 h


	Postadress
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	Telefon
	Telefax
	E-postadress
	Internetadress

	Tanums kommun
Miljöavdelningen
457 81 TANUMSHEDE
	Apoteksvägen 6
	0525-180 00 (vx)
	0525-183 02
	mbn.diarium@tanum.se
	www.tanum.se
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