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1 Bakgrund och syfte  
Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Gästhamnsbolaget Väst AB genomfört en 
miljöteknisk undersökning av en före detta fabriksbyggnad inom Hee 1:60, Tanum, se figur 
1 nedan. Undersökt byggnad används idag som vandrarhem.  
 
Detaljplanearbete pågår i syfte att omvandla nuvarande fastigheter till bostäder, 
vandrarhem och lättare verksamhet/lager. I yttrande från Miljö- och 
byggnadsförvaltningen (2019-05-29) anges ”om byggnader ska användas som bostäder 
behöver de byggnader där det finns risk för föroreningar från tidigare miljöfarliga 
verksamheter inventeras och eventuellt provtas för att bedöma om planförslaget är möjlig 
eller om åtgärder krävs”.  Det gäller även för tillfälligt boende så som vandrarhem.  
Denna rapport avser att ligga som grund för bedömning om det, med hänsyn till tidigare 
miljöfarliga verksamheter, finns risk för människors hälsa att vistas och bo i 
vandrarhemmet.   
 

 
Figur 1. Flygbild över aktuell fastighet, se röd markering. 
  

Höga 
1:228 
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2 Områdesbeskrivning 

 Allmänt  
Den nu undersökta fastigheten, Hee 1:60, består idag av ett större hus, som bland annat 
drivs som vandrarhem samt tillhörande uthus. Vandrarhemsverksamhet har bedrivits på 
platsen sedan 1980-talet. Några ritningar från kommunen har inte funnits att tillgå från 
tiden då det pågått sömnad i huset. Nyare ritningar innefattar inte källarplan utan endast 
våning ett och två.  

 Historik 
I figur 2 nedan återfinns historiska flygbilder från 1956 respektive 1974 vilka visar att Hee 
1:60 var bebyggd redan 1956. Under 1960- och 1970-talet var verksamheten på 
fastigheten en syfabrik utan hantering av miljöfarliga ämnen. Därefter fanns i byggnaden 
en mekanisk verkstad. En period användes byggnaden som lagerlokal innan nuvarande 
verksamhet som vandrarhem startade 1989.  
 

 
Figur 2. Historiska flygbilder. Den nu undersökta byggnaden (fastigheten) markerat med gult. 
 

3 Fältarbete 

 Allmänt 
Inventering samt provtagning av eventuella verksamhetsrelaterade föroreningar 
genomfördes den 4 november 2019 av Ulrika Almkvist, Relement. Totalt innefattade 
provtagningen prov på betong i tre punkter samt mätning av inomhusluft i en punkt. 

 Inventering  
Byggnaden inventerades med fokus på källardelarna, den del av byggnaden som tidigare 
använts till verkstad och syfabrik.  
 
Källaren är renoverad och används idag som vandrarhem med en spaavdelning. Större 
delen är täckt av nytt golv och nya väggar. Vid inventeringstillfället återfanns inga tecken 
på föroreningar såsom oljelukt eller spill i vandrarhemsavdelningen. Vid rum 18 återfanns 
en vattenfylld kabelgrav med inspektionslucka intill den norra fasaden. Inga fläckar från 

1956 1974 

Hee 1:60 
samt 
nuvarande 
vandrarhem 

Hee 1:60 
samt 
nuvarande 
vandrarhem 
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olja syntes på platsen, se figur 3. I verkstadsdelen syntes vanligt förekommande spill på 
golvet, men ingen dålig luft, se figur 4. 
 

  
Figur 3. Till vänster vandrarhemsdel i källarplan. Till höger kabelgrav vid rum 18. 
 

  
Figur 4. Till vänster spaavdelningen och till höger verkstadsdelen. 
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 Provtagning och analyser 
Provtagning utfördes i lokaler som tidigare använt som verkstad och syfabrik. I de övre 
planen har enligt uppgift endast sömnad pågått så provtagningen koncentrerades till 
källaren. I källardelen i söder återfanns fortfarande en enklare verkstad. Resten av 
källarvåningen bestod av rum för vandrarhemsverksamhet samt en spaavdelning med 
duschar och bastu.  
 
Prov för analys av alifater, aromater samt BTEX uttogs från betonggolven i källarplanets 
södra-, norra- samt mittendel (hall).  
 
I rummet längs upp i norr sattes en passiv luftprovtagare upp för att mäta eventuella 
flyktiga organiska föroreningar. Den passiva provtagningsutrustningen Radiello användes 
för att mäta alifater (>C6-C13) och flyktiga föreningar som BTEX. Provtagningstiden sattes 
till fyra timmar för ett representativt svar. För placering av provtagningsplatser se figur 5. 
 

Figur 5. Placering av provtagningspunkter markerat med gult. 
 
För laboratorieanalyser anlitades ALS Scandinavia AB som är ackrediterade för aktuella 
analyser. 
Följande prover lämnades in för analys: 

• Tre betongprover lämnades in för analys avseende alifater och aromater samt 
BTEX.  

• Ett prov lämnades in efter passiv provtagning av alifater samt flyktiga föreningar i 
luft. 
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 Fältobservationer 
För fältdokumentationen från provtagningen, se bilaga 1. Foton från provtagningen syns 
i figur 6. 
 

  
Figur 6. Till vänster verkstadsdelen i söder där prov togs på betonggolvet. Till höger rum 18 där 
provtagning av inandningsluft utfördes. 

 

4 Analysresultat 

 Betong 
Uppmätta föroreningshalter i betong har jämförts med Naturvårdsverkets 
hälsoriskbaserade riktvärden för bostäder (KM Hälsa) där människor vistas heltid och 
livstid. Observera att riktvärdena är framtagna för jord och inte betong. Riktvärdena 
bedöms dock kunna användas som översiktliga jämförvärden vid bedömning av risker.  
 
Analysresultat från provtagningarna visas i tabell 1. Parametrar som inte påträffats i halter 
över laboratoriets rapporteringsgräns utelämnas från tabellen av utrymmesskäl. 
Fullständiga analysresultat återfås i bilaga 2. 
 
Av tabellen framgår att tyngre alifater >C16-C35 påvisats. Uppmätta föroreningshalter i 
analyserade betongprover är dock låga och underskrider de hälsoriskbaserade riktvärdena 
för bostäder (”KM Hälsa”). Källan till aktuella alifater är osäker, det kan vara färg, rester 
från gjutning etc. Inga lösningsmedel (BTEX) har påvisats.  
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Tabell 1. Sammanställning av analysresultat. Halter i mg/kg TS jämförs med riktvärden för KM 
Hälsa.  

Ämne Provpunkt Betong S Betong N Betong Hall KM Hälsa 

Alifater>C8-C10 <4,0 <4,0 <4,0 23 
Alifater >C10-C12 <20 <20 <20 180 
Alifater >C12-C16 <20 <20 <20 570 
Alifater>C16-C35 688 684 80 2 500 
Aromater>C8-C10 <0,48 <0,48 <0,48 42 
bensen <0,01 <0,01 <0,01 0,08 
toluen <0,05 <0,0,5 <0,05 15 
etylbensen <0,05 <0,0,5 <0,05 36 
xylener <0,05 <0,0,5 <0,05 14 

 

 Luft 
I tabell 2 redovisas analysresultatet för luftprovtagningen. Proverna har analyserats på 
flyktiga föreningar (alifater, BTEX m.fl). Halterna jämförs med Naturvårdsverkets 
hälsoriskbaserade referenskoncentrationer i inomhusluft (heltid, livstid). Fullständiga 
analysresultat återfås i bilaga 2. 
 
Tabell 2. Sammanställning av analysresultat från luftprovtagning. Halter i mg/m3 jämförs med 
Naturvårdsverkets hälsoriskbaserade referenskoncentration i luft (Rfc). 

Ämne Provpunkt 
Rum 18 

240 min 
Rfc NV 

Fraktion >C6-C7 <0,1 0,1 
Fraktion>C10-C11 <0,2 

1 Fraktion >C11-C12 <0,3 
n-dodekan (alifat C12) 0,28 
bensen <0,005 0,0017 
toluen <0,01 0,26 
etylbensen <0,01 0,77 
xylen <0,006 0,1 

 
Som framgår av tabellen återfanns endast spår av n-dodekan vilket är en alifat som är 
vanligt förekommande i inomhusluft. Uppmätt koncentration underskrider den 
hälsoriskbaserade referenskoncentrationen.  
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5 Bedömning och rekommendationer 
Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Gästhamnsbolaget Väst AB genomfört en 
inventering och miljöteknisk undersökning av verksamhetsrelaterade föroreningar i en 
vandrarhemsbyggnad inom fastigheten Hee 1:60 i Tanums kommun.  
 
Det har tidigare funnits en syfabrik och mekanisk verkstad med maskiner i källardelen. 
Några verksamhetsrelaterade föroreningar överskridande aktuella hälsoriskbaserade 
jämförvärden har inte påvisats i betong eller luft. Det bedöms inte finnas några hälsorisker 
relaterat till tidigare miljöfarliga verksamheter för de som vistas och bor inom aktuell 
fastighet.  
 
  
Relement Miljö Väst AB 

 
   

Ulrika Almkvist    Fredric Engelke 
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Kommentarer 

Radiello (QO46S): 4 timmar i rum 18, norra delen av källaren. Analys på alifater och BTEX. 

Tre betongprover: 
Betong S i befintlig verkstad 
Betong Hall, runt brunnarna, en del nytt flytspackel kom med. 
Betong N, utanför rum 18 
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Ankomstdatum 2019-11-05 Relement Miljö Väst AB
Utfärdad 2019-11-14 Ulrika Almkvist

Ekelundsgatan 4, vån 6
411 18 Göteborg
Sweden

Projekt Heestrand
Bestnr 1519-024

Analys av betong

Er beteckning Betong S

Provtagare Ulrika Almkvist
Provtagningsdatum 2019-11-04

Labnummer O11206639
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
krossning * Ja 1 1 AKR
malning * Ja 1 1 AKR

alifater >C5-C8 <4.0 mg/kg 2 1 ERJA
alifater >C8-C10 <4.0 mg/kg 2 1 ERJA
alifater >C10-C12 <20 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C12-C16 <20 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C5-C16 * <24 mg/kg 2 1 ERJA
alifater >C16-C35 688 mg/kg 2 1 AKR
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg 2 1 AKR
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg 2 1 AKR
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg 2 1 AKR
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg 2 1 AKR
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg 2 1 AKR
bensen <0.010 mg/kg 2 1 ERJA
toluen <0.050 mg/kg 2 1 ERJA
etylbensen <0.050 mg/kg 2 1 ERJA
m,p-xylen <0.050 mg/kg 2 1 ERJA
o-xylen <0.050 mg/kg 2 1 ERJA
xylener, summa * <0.050 mg/kg 2 1 ERJA
TEX, summa * <0.10 mg/kg 2 1 ERJA

   Erika Jansson
2019.11.14 18:17:01

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
erika.jansson@alsglobal.com
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Er beteckning Betong N

Provtagare Ulrika Almkvist
Provtagningsdatum 2019-11-04

Labnummer O11206640
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
krossning * Ja 1 1 AKR
malning * Ja 1 1 AKR

alifater >C5-C8 <4.0 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C8-C10 <4.0 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C10-C12 <20 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C12-C16 <20 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C5-C16 * <24 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C16-C35 684 mg/kg 2 1 AKR
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg 2 1 AKR
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg 2 1 AKR
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg 2 1 AKR
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg 2 1 AKR
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg 2 1 AKR
bensen <0.010 mg/kg 2 1 AKR
toluen <0.050 mg/kg 2 1 AKR
etylbensen <0.050 mg/kg 2 1 AKR
m,p-xylen <0.050 mg/kg 2 1 AKR
o-xylen <0.050 mg/kg 2 1 AKR
xylener, summa * <0.050 mg/kg 2 1 AKR
TEX, summa * <0.10 mg/kg 2 1 AKR

   Erika Jansson
2019.11.14 18:17:01

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
erika.jansson@alsglobal.com
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Er beteckning Betong hall

Provtagare Ulrika Almkvist
Provtagningsdatum 2019-11-04

Labnummer O11206641
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
krossning * Ja 1 1 AKR
malning * Ja 1 1 AKR

alifater >C5-C8 <4.0 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C8-C10 <4.0 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C10-C12 <20 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C12-C16 <20 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C5-C16 * <24 mg/kg 2 1 AKR
alifater >C16-C35 80 mg/kg 2 1 AKR
aromater >C8-C10 <0.480 mg/kg 2 1 AKR
aromater >C10-C16 <1.24 mg/kg 2 1 AKR
metylpyrener/metylfluorantener <1.0 mg/kg 2 1 AKR
metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0 mg/kg 2 1 AKR
aromater >C16-C35 <1.0 mg/kg 2 1 AKR
bensen <0.010 mg/kg 2 1 AKR
toluen <0.050 mg/kg 2 1 AKR
etylbensen <0.050 mg/kg 2 1 AKR
m,p-xylen <0.050 mg/kg 2 1 AKR
o-xylen <0.050 mg/kg 2 1 AKR
xylener, summa * <0.050 mg/kg 2 1 AKR
TEX, summa * <0.10 mg/kg 2 1 AKR

   Erika Jansson
2019.11.14 18:17:01

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
erika.jansson@alsglobal.com
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Provberedning: krossning/malning.

2 Paket Bygg-OJ-21C.
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX).
Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener.

Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
Mätning utförs med GC-MS.

Rev 2013-10-14

Godkännare
AKR Anna-Karin Revell

ERJA Erika Jansson

Utf1

1
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Erika Jansson
2019.11.14 18:17:01

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
erika.jansson@alsglobal.com
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Ankomstdatum 2019-11-06 Relement Miljö Väst AB
Utfärdad 2019-11-13 Ulrika Almkvist

Ekelundsgatan 4, vån 6
411 18 Göteborg
Sweden

Projekt MMU Heestrand
Bestnr 1519-024

Analys av luft

Er beteckning Hee 1:60 rum 18

Provtagare Ulrika Almkvist
Provtagningsdatum 2019-11-04

Labnummer O11207858
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
provtagningstid * 240 min 1 1 MICU
n-hexan <0.03 mg/m3 2 2 STGR
fraktion >C6-C7 * <0.1 mg/m3 2 2 STGR
n-heptan <0.01 mg/m3 2 2 STGR
fraktion >C7-C8 * <0.1 mg/m3 2 2 STGR
n-oktan <0.02 mg/m3 2 2 STGR
fraktion >C8-C9 * <0.2 mg/m3 2 2 STGR
n-nonan <0.02 mg/m3 2 2 STGR
fraktion >C9-C10 * <0.2 mg/m3 2 2 STGR
n-dekan <0.02 mg/m3 2 2 STGR
fraktion >C10-C11 * <0.2 mg/m3 2 2 STGR
n-undekan <0.03 mg/m3 2 2 STGR
fraktion >C11-C12 * <0.3 mg/m3 2 2 STGR
n-dodekan 0.28 mg/m3 2 2 STGR
fraktion >C12-C13 * <1 mg/m3 2 2 STGR

etanol <0.08 mg/m3 3 2 STGR
aceton <0.01 mg/m3 3 2 STGR
2-propanol <0.02 mg/m3 3 2 STGR
2-butanon (MEK) <0.02 mg/m3 3 2 STGR
2-butanol <0.03 mg/m3 3 2 STGR
etylacetat <0.02 mg/m3 3 2 STGR
n-butanol <0.02 mg/m3 3 2 STGR
4-metyl-2-pentanon (MIBK) <0.02 mg/m3 3 2 STGR
isobutylacetat <0.03 mg/m3 3 2 STGR
n-butylacetat <0.03 mg/m3 3 2 STGR
cyklohexanon <0.02 mg/m3 3 2 STGR
styren <0.01 mg/m3 3 2 STGR
bensen <0.005 mg/m3 3 2 STGR
toluen <0.01 mg/m3 3 2 STGR
etylbensen <0.01 mg/m3 3 2 STGR
m,p-xylen <0.006 mg/m3 3 2 STGR
o-xylen <0.006 mg/m3 3 2 STGR
xylener, summa * <0.006 mg/m3 3 2 STGR

   Sture Grägg
2019.11.13 12:29:21

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
sture.gragg@alsglobal.com
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Provtagningstid.

2 Paket Meny A4.
Bestämning av alifater i luftprover.
Provtagning med diffusionsprovtagare, Radiello.
Mätning utförs med GC-MS.

Rev 2014-04-29

3 Paket Meny A5.
Bestämning av flyktiga föreningar i luftprover.
Provtagning med diffusionsprovtagare, Radiello.
Mätning utförs med GC-MS.

Rev 2014-04-29

Godkännare
MICU Mikael Curiche

STGR Sture Grägg

Utf1

1 Mätningen utförd av kund

2
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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