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PLANBESTAMMELSER
Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. FORTS. PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE STORNINGSSKYDD
Dar beteckning saknas galler bestammelsen inom hela planomradet. ! !
Endast angiven anvandning och utformning ar tillaten. Utformning Sy Vid nybyggnad av bostader ska utformning och placering ske sa att foljande
. riktvarden for buller fran vagtrafik inte 6verskrids:
GRANSBETECKNINGAR Hogsta nockhdjd i meter - 30 dBA ekvivalentniva inomhus
- 45 dBA maximal ljudniva inomhus nattetid (far dverskridas med hogst
== = Plangrans Hogsta byggnadshdjd i meter 10dB hogst fem ganger per natt)
N i . o - 60 dBA ekvivalentniva vid fasad
- Anvandningsgrans <30° Storsta taklutning i grader - 70 dBA maximal ljudniva pa uteplats i anslutning till bostad
; | de fall ekvivalentniva utomhus dverskrider 55dBA vid fasad ska minst halften av
_— — Egenskapsgrans entréer Kommersiella entréer ska i huvudsak placeras mot omrade markerat med bostadsrummen placeras mot tyst sida eller ljudddmpad sida.
GANGFART eller TORG
.. . Bade tyst och ljudddmpad sida bor understiga maximalniva 70 dBA.
ANVANDNING AV ALLMAN PLATS plank Plank far uppféras, hogsta hojd ar 2 meter Definition tyst sida: Sida av byggnad som har hogst 45 dBA ekvivalentniva vid fasad.
= ) . Definition ljudddmpad sida: Sida av byggnad som har hégst 45-50 dBA
HUVL_JDGATAI Trafik mellan omraden scen Utomhusscen. Hgsta nockhojd ar 3,5 meter. Storsta byggnadsarea ar 20 kvm. ekvivalentniva vid fasad.
LOKA_LGATA Lokal trafik Vi Skarmtak
[_NATUR ] Naturomrade med gangstigar mm " Soutemingvaning fr uppforas ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
Park
E@ ar Vs Centrumbyggnad eller friliggande enbostadshus far uppféras. Hogsta byggnadshdjd Huvudmannaskap

| TQR-G_| Torg

GAN_GIEART Trafik pa fotgéngarnas villkor
|_GA_GZ\TA I Gagata

| P—FiLKTS_| Parkeringsplats

UTFORMNING AV ALLMAN PLATS

gang Gangbana

gc-bana Gang- och cykelbana

lek Lekplats far anordnas

V3 Skarmtak/vagnsskjul far uppforas till ett maximalt antal om 3 stycken, maximal
gyg%:tcé?area for det enskilda skarmtaket/vagnsskjulet ar 15 kvm, hégsta byggnadshojd

ANVANDNING AV KVARTERSMARK

L B |
_ Centrumverksamhet
_ Centrumverksamhet, vard och bostader

Centrumverksamhet, vard och bostader.

_ Bostader i bottenplan medges endast dar fasad/fénster inte vetter mot
GANGFART, GAGATA eller TORG

=

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

......... - Byggnad far ej uppforas

+oH 4+ +:++' Marken far endast bebyggas med uthus och garage

Bostader

Vard och kontor

Tekniska anlaggningar, atervinningsstation

MARKENS ANORDNANDE
parkering Parkering far anordnas

i C aE —q- Utfart far inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Placering

o Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter fran grans mot annan tomt eller byggas
samman med byggnad pa grannfastighet.

ar 9,2 meter. Hogsta nockhdjd ar 12,0 meter. Storsta taklutning &ér 30 grader. Kommunen ar huvudman for allman plats.

Pa centrumbyggnad far penthouse uppféras pa maximalt 7,5 % av takytan, maximal

nockhdjd for penthouse ar 3,0 meter 6ver angiven nockhdjd for hela byggnaden. Genomférandetid

Genomférandetiden slutar 5 ar efter det att planen vunnit laga kraft.

For komplementbyggnad galler: Hogsta byggnadshojd ar 3,0 meter. Hogsta nockhojd ar 4,5 meter.
Garageport som vetter mot gata ska placeras med minst 6 meter fri yta till gata. ILLUSTRATIONER
©

Bevarandevarda frukttrad inom TORG & GANGFART
Fardigt golv ska ligga minst 30 cm hdgre an nivan for forbindelsepunkt for spillvatten.

Utseende UPPLYSNINGAR

. ) . ) Bostadsbyggnad ska utformas sa att gallande gransvarden for radonhalt i inomhusluft ej dverskrider
f, Fasader ska utgoras av minst 60% glas. Glas koncentreras framst till Boverkets rekommendationer.

fasad som vetter mot TORG.

fa Fasader ska vara av tré och méalas med tackande ljusa kulérer. Taket
ska vara sadeltak.

VARSAMHETSBESTAMMELSER

ks Miljdmassigt vardefull byggnad som ska bibehallas till sin ursprungliga karaktar med
avseende pa volym, proportioner, indelning, material och fargsattning.

e Fasad ska vara tegelfasad malad/slammad i ljusgul kulér som later
det underliggande teglets struktur framtrada

e Ren och avskalad fasad utan storre utskjutande partier

Ky Miljdmassigt vardefull byggnad som ska bibehallas till sin ursprungliga karaktar med
avseende pa volym, proportioner, indelning, material och fargsattning.

e Fasadmaterial ska vara tegel (réd kul6r, matt) med inslag av granit i entréplan som
forstarker det vertikala motivet.

e Taket ska vara sadeltak med tegelfargade takpannor (rod kulér, matt) Ovriga handlingar: Uppréattad 2014-05-13, justerad 2015-03-25
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