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1 UPPDRAG

Tyréns AB har pa uppdrag av Tanums kommun upprittat
planeringsunderlag for rubricerat projekt.

Uppdraget giller att upprétta planeringsunderlag for omrédet Anneberg
och klarldgga dess geotekniska forutséttningar.

2 PLANERAD EXPLOATERING

Anneberg ir beliget i norra Grebbestad tétort vaster om vig 163 och
oster om vigen mot Havstenssund. Tanums kommun planerar for en
exploatering av bostadshus inom aktuellt omrade.

3 GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

3.1 Utférda undersdkningar

De geotekniska undersdkningarnas omfattning och resultat dérav
redovisas i Rapport geotekniska undersdkningar, (RGEO), daterad
2005-04-27.

Tolkade resultat av utforda faltundersdkningar redovisas nedan. For
detaljerad redovisning hénvisas till ovan ndmnda rapport med
tillhérande bilagor och ritningar.

3.2 Topografi och jordlagerféljd

Den vistra delen av omrédet &r flackt och bestar till storsta delen av en
idrottsplats. Oster om idrottsplatsen sluttar marken upp mot ett
tradbevuxet bergomrade. Nivaskillnaden fran idrottsplatsen till
bergomradet ligger mellan +21 och +33 meter 6ver havet. I sektion A
har marken mellan undersékningspunkt 101 och 102 en lutning pé ca
1:10. I dvre delen av sektion B och C har marken en lutning pé ca 1:13
och i den nedre delen en lutning pa ca 1:25.

Omrédet kring idrottsplatsen dr uppfyllt med sandigt grus med en
miktighet av 1 m. Fyllningen underlagras av grusig sandig silt. Djupet
till fast botten varierar mellan 1,3 — 4,2 m.
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For omradet Oster om idrottsplatsen utgdrs de dversta 0,2 m av
mullhaltig sandig silt med inslag av véxtrester. Underliggande lager
utgors av grusig sandig silt. Djupet till fast botten varierar mellan 0,5 —
1,6 m.

3.3 Grundvattenférhallanden

Inga grundvattenror har installerats. Vidare har ingen grundvattenyta
noterats i utforda provtagningshal.

4 GEOTEKNISKA ATGARDER

4.1 Allméant, stabilitets- och séattningsforhallanden

D& omréadet utgors av grusig sandig silt och djupet till fast botten ér
begransat bedoms omradet inte vara kénsligt ur stabilitets- och
sdttningssynpunkt.

I ”PM - Bergteknisk undersékning”, bilaga 1, redogérs for rasrisken
fran berget i omréadet. Slutsatsen ar att ndgon rasrisk i berget inte
bedoms foreligga.

4.2 Byggnader
Byggnader kan grundldggas pé plattor. D4 siltjordar &r tjalfarliga bor
konstruktionen grundlaggas pa tjalfritt djup.

Forsiktighet ska iakttagas vid schaktning pa grund av den siltiga
jorden. Silt blir flytbenégen vid kontakt med vatten.

4.3 Ovriga ytor

D4 siltjordar ar tjalfarliga bor tjélproblematiken iakttagas dven vid
andra konstruktioner sdsom exempelvis gator och VA-ledningar.

5 FORTSATT ARBETE

For dimensionering av grundlédggning bor kompletterande
undersokningar utforas for att bestimma dimensionerande
materialvarden for grundldggning.
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1 ALLMANT

Tyréns AB har pa uppdrag av Tanums kommun utfrt en kartering och
stabilitetsviirdering av bergforhllandena i Anneberg, Tanums
kommun, Karteringarna utfordes 2005-04-12 och redovisas pa ritning
B01-2085009.

Undersokningen har omfattat en 6versiktlig kartering av berggrundens
huvudsprickriktningar for att finna mojliga glidytor i berget.

2 BERGGRUNDSGEOLOGI

Berg i dagen dominerar hdjderna runt om i omrédet. Fran de hoglidnta
bergpartierna ner not fotbollsplanen och mot Gronemadsvéigen utgors
terringen av en mycket blockrik skogs- och buskagemark

Berggrunden vid Anneberg bestar till stérsta delen av en réd till r6dgra
Bohusgranit. Graniten dr medel- till grovkornig och i regel massformig.
Partier med folierad och stinglig granit har dven iakttagits.

I omrédets sydviistra del dr det vanligt med inlagringar av en gra
folierad gnejs. Gnejsen kan ibland foljas som lingstrackta strak i
granitberggrunden.

Berggrundens spricksystem kan beskrivas som ett kubiskt monster med
vertikala sprickriktningar i nordvist och nordost samt néstan
horisontella bankningsplan, se tabell 1, figur 1 och foto 1.

Tabell 1 Omvradets dominerande sprickriktningar

Sprick-  Strykning/ Egenskaper
grupp stupning

1 130°/80°  Nordvistlig strykning, vertikal eller brant stupning mot sydvist
2 320°/85°  Nordvistlig strykning, vertikal eller brant stupning mot nordost
3 230°/75°  Nordostlig strykning, vertikal eller brant stupning mot nordvést
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o Poles
Equal Area
Lower Hemisphere
57 Poles
55 Entries
Figur 1 Stereografisk projektion av uppmditta sprickor

o AT ST o oL Py

Foto 1 Kubiskt spricksystem
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3 STABILITET

De kubiskt formade blocken i bohusgraniten med vertikala sprickor
och flackt stupande bankningsplan bedoms inte utgéra ndgon fara for
bergstabiliteten.

Négon rasrisk fran berget i omradet i 6vrigt bedéms inte foreligga.

I vigskarningen, nordvést om kyrkan, finns en jord- och lerfylld
sprickzon. Zonen stryker i 320° och stupar vertikalt, se foto 2.

Foto 2 Vertikal sprickzon i vigskirning

Tyréns AB
Thomas Andersson
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